
紐西蘭(奧克蘭)交通安全資訊及常見交通標誌


駐奧克蘭辦事處 彙整

一、紐西蘭重要交通安全應注意事項
（一）駕照
　　      持我國核發有效國際駕照，入境紐國後可使用1年，使用國際駕照時，必須同時出示本國駕照，以及經紐西蘭交通署（NZ Transportation Agency）認可的翻譯中心所核發之英文譯本。翻譯中心清單可在紐國境內直 撥0800-822-422 查詢。
(2） 一般注意事項
1、 紐國氣候多變，應注意氣象預報，遇天候惡劣，可考慮於安全路段停車休息。
2、 紐西蘭多山，地形變化大，開車旅行宜查閱地圖資訊或使用導航系統，並按照公路速限與交通號誌行駛。山區道路最高速限常可達100公里，務請依路況及駕車熟練度小心行駛。
3、 紐國郊區（特別是鄉間）道路常未設置路燈，夜間行車務請減速慢行，適度開啟遠光燈。
4、 紐西蘭汽車駕駛座設在右方，行車靠左，國人可先於車少路段熟悉駕駛方式後再上路，以策安全。
（3） 重要行車規則
1、 行車時駕駛與前後座乘客皆應繫安全帶，駕駛不得使
用手機，以免受罰。
2、 紐國道路設有許多圓環（roundabout），駛入圓環前應
注意右方有無來車，禮讓右方來車先行。
3、 見Give Way標誌時，須讓主幹線來車先行；見STOP
標誌時，務須完全停車，並確定沒有來車或行人，才可通行；見行人穿越區標誌之路邊，多設有圓形橘色閃燈或螢光橘色圓牌，無論該處是否設置紅綠燈，均須停車禮讓行人優先通過，行車遇有腳踏車騎士或慢跑者，務必小心謹慎。
4、 自2012年3月25日起，無交通號誌引導路段，不同方向車道的車輛向同一路口轉彎時，左轉車輛優先通行，右轉車輛務必禮讓；在T字路口，支線車輛應讓主幹線車輛先行。
5、 紐國完整交通規則與解說影片，請參閱紐西蘭交通署
網站（www.nzta.govt.nz）。

（四）購車注意事項
購置二手汽車前，應注意車窗上是否黏貼有效的WOF檢驗合格標章。
（五）車輛保險
　　      無論自購車輛或租車上路前，建議先詳細了解各項保險理賠事項，特別注意基本自付額度，當事故發生，受損車輛維修費用須超過基本自付額度，保險公司才會理賠，否則均由當事人自行負擔。
（六）交通事故處理
　　      如不幸發生車禍事故，請儘可能維持現場或拍照存證，並立即撥打111報警及通知所屬保險公司處理。現場可保障自己的作為包括：尋找目擊證人（附近商家）、記錄案發時間地點、路況及天候、記下肇事車輛車牌號碼、車主姓名、電話、駕照號碼、保險公司名稱及聯絡資料等。
１、國人常見交通事故
　　　　　不熟悉駕駛座設在右方以及行車靠左規則，右轉後或行駛一段無車輛道路後，習慣性駛入對向車道，與來車對撞。

2、 交通違規罰則
（1）2014年12月1日起，飲用酒精性飲料後駕車之許
可值降低，不滿20歲駕駛不得飲酒駕車，20歲以上(含20歲)呼氣值酒精含量不得超過250毫克，血液中酒精濃度每100毫升不得超過50毫克，違規者罰款200元紐幣，記點50分，2年內累積達100點，將暫停其駕照3個月。

（2）超速：目前超過道路限定最高時速之容許值在4公里，但為加強執行上揭酒駕規定，超速1公里即可能遭警方攔檢，超過道路限定的最高時速40公里以上，警方即可以危險駕駛的罪名向法院起訴，罰款額度改由法官裁定，超過道路限定的最高時速50公里以上，屬於危險駕駛與危害公眾安全罪，罰款數額由法官裁定，並可直接吊銷駕照，一般超速罰款規定如下表：

	超速1-10公里
	罰款紐幣30元
	記點10分

	超速11-15公里
	罰款紐幣80元
	記點20分

	超速16-20公里
	罰款紐幣120元
	記點20分

	超速21-25公里
	罰款紐幣170元
	記點35分

	超速25-30公里
	罰款紐幣230元
	記點35分

	超速31-35公里
	罰款紐幣300元
	記點40分

	超速36-40公里
	罰款紐幣400元
	記點50分

	超速41-45公里
	罰款紐幣510元
	記點50分

	超速46-50公里
	罰款紐幣630元
	記點50分


（3）無照駕駛罰款400元紐幣，經常性無照駕駛罰款可高達1,000元紐幣，並可扣押車輛28天。
（4）駕車時手持使用行動電話：罰款80元紐幣及記點2分。
（5） 駕駛或乘客未繫安全帶：罰款150元紐幣。
３、有以下情況可能遭暫停駕照或吊銷駕照處分：
（1）逾規定時速達40公里。
（2）飲酒後駕車呼氣值酒精含量超過650毫克，血液中酒精濃度每100毫升超過130毫克。

（3）四年內再違犯上揭酒後駕車規定，可立即暫停駕照28天。

二、紐西蘭常見交通標誌：共分為強制標誌、警告標誌與資訊標誌三大類。
1、 強制標誌 ：說明必須遵守之規定，通常是藍色或紅色，   
或者邊框為紅色
	標誌樣式
	說明
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	強制右轉
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	強制前行
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	保持在左道
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	時速保持在50公里以下

	[image: image5.png]NO ENTRY




	不得進入本路段
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	不得左轉
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	不得迴轉
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	必須將車輛完全停止確定無其他行人或車輛始可繼續行進
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	必須減速，必要時將車輛完全停止確定無其他行人或車輛始可繼續行進
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	校園區，必須將車輛完全停止確定無其他行人或車輛始可繼續行進
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	除超車外，請保持行車於左線
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	公車道（但可提供腳踏車、摩托車與電動車通行）
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	公車專用道（僅可提供公車通行）
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	大眾運輸車道，週一到週五上午8至10時（可變動資訊）提供載送乘客之交通工具通行，T2指乘客數量為2（可變動資訊）


2、 警告標誌 ：用以警告前方特殊路況以保障個人、用路 

人或者道路施工人員的安全，黃色與黑色警告標誌屬於常設警告標誌，橘色與黑色標誌屬於臨時警告標誌。
	標誌樣式
	說明
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	行人穿越區
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	注意兒童
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	小心路滑
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	道路變窄
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	車輛高度限制3.82公尺
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	道路施工中
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	左線道關閉
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	小心碎石地面
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	小心落石
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	依指示停車

	[image: image25.png]



	其他路況（通常會有另一個標誌說明該路況，如洪水）


3、 資訊標誌 ：提供行路重要訊息（如抵達下個城鎮的距
離），通常是矩形。
	標誌樣式
	說明
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	左轉前先確定無其他行人或車輛
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	到其他城鎮之距離（公里），2為高速公路編號
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	十字路口不同方向可抵達之城鎮，1為高速公路編號
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	指示距離最近的旅客諮詢中心的方向

	[image: image30.png]



	指示高速公路編號及前往方向之城鎮，1為高速公路編號
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